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エアー式 バンド結束工具 
 

概 要 

仕 様 

特 徴 

BT111 

◆ストレートボディーでカット方向による作業負担を軽減します。 

◆ストラップ量（残りしろ）をスペーサーの交換で変更することができます。 

BAND CUT MACHINE (AIR TYPE) 

Overview 

Characteristics 

Specifications 

◆エアー駆動によるワイヤーハーネスへの結束バンドを締め付けカットする工具になり

ます。 

◆結束種類や用途による締付力を調整できます。 

スペーサー 
（選択可能） 

締付力調整

ダイヤル 

It'll be the tool which bundles a binding band to a wire harness by driven air up. 

The work load by the cut direction is reduced by a straight body. 

Clamping force by the union kind and the use can be adjusted. 

It's possible to change the strap amount by part replacement. 

設備イメージ 

EQUIPMENT  IMAGE 

切りシロ調整スペーサ― 
  １㎜      ２㎜       ３㎜       ４㎜      ５㎜ 

SPEC

0.5～0.55Mpa

調整ダイヤル（60N～180N 無段階)

W 168×D 33×H 53

450g

2.5mm～6.0mm

仕様項目
Specification item

供給圧力
Supply pressure

締付力調整
Tightening force

設備寸法
Machine size

切りシロ調整スペーサ―
Adjustable spacer (Option)

設備重量
Machine weight

対応バンド幅
Bandwidth

その他機能
Other functions

ダイヤル値 目安トルク

1 60
2 80
3 90
4 100
5 120
6 140
7 160
8 180

締付力（参考）　単位：N

   

専用ハンドル 

※ストラップ量は目安であり、トルク・バンドの種類によって異なります。 


	BT111バンドカット機

